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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Fort 39 Olszanica ul. I. Kosmowskiej 12, Kraków.

2. Inwestor

Młodzieżowy Dom Kultury  „Dom Harcerza”
30 059 Kraków,  ul. Reymonta 18.

3.  Wykonawca projektu i projektant sporządzający informację
mgr inż. arch. Grażyna Szafruga

4. Zakres robót –
Wykonanie remontu stropodachu i nowego pokrycia budynku koszar.

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych znajdujących się na działce należącej do Inwestora –
stajnia, schron czołowy, mury oporowe.

6.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót: 
Praca na wysokości. Praca w terenie zróżnicowanym wysokościowo.
Zagrożenia  związane  z  transportem  ludzi,  materiałów  budowlanych  i  rozbiórkowych  oraz    sprzętu  i
urządzeń.

8.  Sposób  przeprowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić doraźny instruktaż,  który winien obejmować omówienie
czynności i wyposażenie stanowisk pracy przy czynnościach stwarzających zagrożenie wypadkowe   to jest
przy  pracach na wysokości i pracach rozbiórkowych. 
Wszyscy pracownicy  powinni  być przeszkoleni  w zakresie BHP  stosownie do wykonywanych prac i
zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym w szelki bezpieczeństwa. 

9.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z prowadzonych robót:
Zakres robót obejmuje typowe prace dekarskie.
Wytyczyć i oznakować  miejsce, na którym będą prowadzone prace
Wyznaczyć bezpieczne drogi transportu.
 Wyposażyć pracowników w szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 
 Zapewnić bezpieczny dowóz i magazynowanie materiałów budowlanych.
 Zapewnić bezpieczny transport i utylizację materiałów rozbiórkowych .
 Plac budowy wyposażyć w sprzęt przeciwpożarowy.

                                                           Opracowała:        
 mgr inż. arch. Grażyna Szafruga

                                                                                                                     RP-Upr. 201/92 
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    OPIS TECHNICZNY          

        I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
            Fort 39 Olszanica ul. Ireny Kosmowskiej 12, Kraków.

        II. INWESTOR
            Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” 
            30-059 Kraków, ul. Reymonta 18.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA
     Zlecenie Inwestora
     Mapa zasadnicza 
     Wizja lokalna
     Materiały archiwalne   
     Obowiązujące normy i przepisy          

IV. LOKALIZACJA
      Działka nr   182  obręb 52    jednostka ewidencyjna – Krowodrza

V. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU
Budynek koszar głównych fortu 39 Olszanica pełniący funkcję schroniska 
młodzieżowego .
Fort pomocniczy piechoty 39 „Olszanica” powstał w latach 1884–1885 jako fort półstały. 
Został zmodernizowany w 1913 na fort stały obrony bliskiej.   

     
VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowane  prace  pozostają bez wpływu na zagospodarowanie terenu.
     Odprowadzenie wód opadowych bez zmian.

Dane dotyczące zagrożeń środowiska
Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko i nie stanowi 
rodzaju inwestycji zaliczanej do szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących 
pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Ochrony 
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 14.07.1998.

VII. PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
         

Charakterystyczne dane techniczne obiektu

        1. Dane ogólne
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z cegły ceramicznej, 
stropodach żelbetowy; ściany boczne i tylna w zasypie ziemnym.
Projekt dotyczy wymiany pokrycia stropodachu.

       2. Projektowane założenia funkcjonalne.
Nie dotyczy zakresu niniejszego opracowania

  3. Charakterystyczne  parametry użytkowe obiektu
Powierzchnia zabudowy 376 m2
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     4. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych  
              Nie dotyczy zakresu niniejszego opracowania
                       
    5. Przeznaczenie  funkcja i parametry użytkowe obiektu

Dotychczasowa funkcja budynku oraz charakterystyczne parametry obiektu pozostają bez
 zmian. 

5.1. Forma architektoniczna obiektu i jego dostosowanie do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy   
Budynek pozostaje w  istniejącym  kształcie, przywraca się historyczną formę krycia  
stropodachu. 

6. Obszar oddziaływania obiektu
Projektowane prace o charakterze remontowym. 
Obszar oddziaływania ogranicza się do działki nr 182 obr. 52  Krowodrza.

5. Opinia geotechniczna
Budynek istniejący. Druga kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe.
Zakres projektowanych prac pozostaje bez wpływu na posadowienie obiektu. 
Odstępuje się od  wykonania dokumentacji geotechnicznej.

VIII. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 
INSTALACYJNEGO

Stan istniejący
Istniejący stropodach betonowy jest płaski, pokryty papą  na lepiku bezpośrednio na betonie  z
wywinięciem  brzegów  papy  na  korytko  odwadniające  okalające  obiekt  z  trzech  stron.
Wyoblenie  płaszczyzny stropodachu od frontu jest obrobione malowaną blachą.  Rynny i rury
spustowe tylko na elewacji frontowej. Przy północnym krańcu dachu są zlokalizowane stalowe
kominy  z  kotłowni  gazowej.  Brak  śladów  po  trzonach  kominowych  uwidocznionych  na
fotografii  archiwalnej  fortu.  Istniejąca  instalacja  odgromowa  jest  ułożona  na  uchwytach
betonowych 
Istniejące pokrycie, obróbki i orynnowanie nadają się do wymiany.

Projekt
Konstrukcja i pokrycie dachu

Pokrycie dachu zdemontować, materiał z rozbiórki poddać utylizacji.

Jeżeli zostaną znalezione ślady oryginalnych wyprowadzeń kominów na dach, należy wykonać
dokumentację inwentaryzacyjną. Obecnie pomieszczenia schronu są wentylowane przez otwory
w ścianie frontowej.

Projektuje  się  wykonanie  pokrycia  dachowego z blachy cynkowo – tytanowej  na podwójny
rąbek stojący; wykonanie rynien tytano-cynk. na elewacji frontowej i ścianie tylnej oraz nowych
rur spustowych w miejscu istniejących. 

Odprowadzenie wód opadowych bez zmian do stanu istniejącego.

Odkrytą  powierzchnię  stropodachu  oczyścić  ciśnieniowo  z  resztek  lepiku  i  zwietrzałych
fragmentów.  Wyżyłować ewentualne spękania i uzupełnić ubytki. Nawierzchnię należy zatrzeć
na  gładko  cementową  zaprawą  naprawczą  do  betonu.  Na  podłożu  betonowym  ułożyć
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geowłókninę zabezpieczającą hydroizolację. Matę EPDM grubości 1,2 mm kleić do betonu na
brzegach zewnętrznych, wokół kominów, na cokołach kominowych i na krawędziach zmiany
profilu dachu. 

Wyprowadzenie  hydroizolacji  w  stronę  zasypu  wymaga  demontażu  istniejącego  ścieku
betonowego oraz odsłonięcia ściany budynku do głębokości 50 cm poniżej obecnego poziomu
terenu.  Następnie  należy  wykonać  ponowny  montaż  ścieku  z  uwzględnieniem  warstw
izolacyjnych.
Obecnie ściana czołowa fortu (w zasypie) nie wykazuje śladów wilgoci, co przemawia za tym,
że istniejąca izolacja pionowa od strony zasypu jest w dobrym stanie. 
Na  odsłoniętym  odcinku  muru  sprawdzić  stan  istniejącej  izolacji  i  wykonać  ewentualne
uzupełnienia oraz założyć pas ochronny z papy.  
Na ubitym piasku wykonać wylewkę z chudego betonu zatartą  na gładko,  w spadku 7% na
zewnątrz. Na wylewkę wyłożyć pas maty EPDM wyklejony drugim brzegiem na powierzchnię
stropodachu w miejscu, gdzie przechodzi on w ścianę czołową. 
Na matę założyć geowłókninę ochronną i na zasypie piaskowo – cementowym zrekonstruować
korytko ściekowe z elementów odzyskanych uzupełnionych  nowymi.
Brzeg  maty  EPDM  pokrywającej  stropodach  wykleić  na  przylegający  do  muru  brzeg
betonowego ścieku.
Do  wykończenia  obrzeży,  połączeń  i  narożników  należy  użyć  materiałów  systemowych
wybranego producenta maty EPDM: kleju, taśmy dwustronnie klejącej,  masy uszczelniającej,
taśmy do obróbek narożnikowych, listew wykończeniowych.  

Wykonanie poszycia z blachy cynkowo - tytanowej na podkonstrukcji drewnianej układanej w
kierunku prostopadłym do dłuższych boków obiektu.
Użyte  drewno  należy  impregnować środkami  przeciwgrzybicznymi,  ogniochronnymi  oraz
przeciwko  owadom drewnożernym.  Stosować  preparaty  z  niską  zawartością  chlorków i  soli
miedzi.
W celu uzyskania minimalnego 5% wymaganego spadku połaci dachowej podkonstrukcja ma
być wykonana z belek profilowanych w spadku do dłuższych krawędzi dachu, a na wyoblonych
brzegach stropodachu z krążyn.
Aby uniknąć ostrego załamania styku obu płaszczyzn dachu, profil belek należy wyoblić w pasie
szer. 2 m wzdłuż osi podłużnej. Patrz: przekrój poprzeczny.
Wymiary:  belki -  szer. 6 cm, wys. 5-22 cm;  krążyny  - szer. 6 cm, wys. 5 cm.
Belki  i  krążyny  w  rozstawie  80  cm montować  do  stropodachu  za  pomocą  wzmacnianych
kątowników ciesielskich i atestowanych do celów konstrukcyjnych dybli 10/16, na gumowych
podkładkach uszczelniających. 
Poszycie pod blachę wykonać z desek grub. 24 mm.  

Na deskowaniu ułożyć membranę separacyjną Delta VM Zinc.
Pokrycie z blachy tytano – cynkowej grub. 0,7 mm, na podwójny rąbek stojący.   Wykonać z
blachy z rolki naturalnej , niepatynowanej, o szerokości pasów 60 cm, bez łączeń na szerokości
dachu.
Obróbki kominów wykonać metodą lutowania.
Taśmy uziemienia instalacji odgromowej muszą być wykonane z aluminium, które nie reaguje z
blachą cynkowo-tytanową . 
Elementy  mocujące,  takie  jak:  zaciski,  śruby,  wkręty,  gwoździe  itp.  muszą  być  również
prawidłowo dobrane, aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia korozją. 
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Na linii elewacji wykonać tytano – cynkowe rynny i rury spustowe 12 cm do istniejących 
wpustów kanalizacji deszczowej.
Wzdłuż okapu ściany tylnej rynny z wypustami do powierzchniowych odprowadzeń ścieków 
betonowych.
W rynnach zaleca się założenie siatek blokujących osiadanie liści.

 2. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego 
2.1.      Instalacja odgromowa. Wykonać pomiary istniejących uziomów; w przypadku nietrzymania

parametrów wykonać nową instalację.
2. 2.     Odprowadzenie wód opadowych bez zmian. Deszczówka – 13,5  l/sek.  

IX. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Obiekt wpisany do rejestru zabytków. Projektowane prace wymiany pokrycia są bez wpływu
na charakterystykę energetyczną obiektu.

X. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA 
      ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIADUJĄCE
            Obiekt istniejący – wpływ na środowisko bez zmian.               

XI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1. Powierzchnia zabudowy         376 m2

    Powierzchnia dachu                434 m2

       2. Wysokość budynku wynosi    3,20 m 
          Budynek NISKI (N).
       3. Liczba kondygnacji – 1
       4. Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III
       5. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „C”.
       6. Klasa odporności ogniowej elementów budynku: 
            6.1.  główna konstrukcja nośna - R 60 

6.2.  stropy  - R 60
6.3.  ściana zewnętrzna -   EI 30
6.4.  przekrycie dachu  -   RE 15

Wszystkie wyżej wymienione parametry klasy odporności pożarowej dla poszczególnych 
elementów budynku są spełnione. 
Drogi pożarowe: bezpośredni dojazd do budynku od ulicy Ireny Kosmowskiej.

Na podstawie § 4.1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewn. i Adm. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dn. 14.12. 
2015 r. projekt nie wymaga uzgodnienia.

XII. UWAGI :
- Materiały budowlane winny odpowiadać ustaleniom odpowiednich norm i atestów oraz  
posiadać certyfikaty.
- Roboty budowlane i rzemieślnicze winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
- Wszelkie zmiany w projekcie winny być uzgodnione i dokonane w trybie nadzoru 
autorskiego z projektantami opracowania.                                                                              
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