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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Wymiana pokrycia stropodachu koszar piechoty FORTU 39 OLSZANICA - ul. Ireny
Kosmowskiej 12 Krakéw
1 Element Rozbiorki
1.1 |KNRW Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku
401/545/6
Wyliczenie ilosci robot:
3,05 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15,0
1.2 |KNRW Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku
401/545/4
Wyliczenie ilosci robét:
143,78 43,780000
RAZEM: 43,780000|m 43,78
1.3 |KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy, nadajgcych sie do uzytku
401/545/7
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 ,21+0,65)*2*0,50 + 1,0*43,78 45,640000
RAZEM: 45,640000|m2 45,64
1.4 |KNRW Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych, na dachu ptaskim, linka
403/1140/7
Wyliczenie ilosci robét:
(46,02+7,59)*2 107,220000
RAZEM: 107,220000|m 107,22
1.5 |KNRW Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, dach ptaski, podtoze: papa na betonie
403/1138/3
Wyliczenie ilosci robot:
\ 50*2+7*3 121,000000
RAZEM: 121,000000|szt 121
1.6 |KNRW Rozbidérki pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa
401/518/6 m2 434,00
1.7 |KNR 401/519/7 |Rozbiorka pokrycia z papy, warstwa nastepna
Krotno$¢=3 m2 434,00
1.8 |KNR BC 2/201/2|Oczyszczenie reczne powierzchni stropodachu z resztek lepiku i zwietrzatej wylewki m2 434,00
1.9 |KNRW Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu
401/434/1
Wyliczenie ilosci robot:
46,0 46,000000
RAZEM: 46,000000|m 46,0
1.10 |KNR 231/817/5 |Rozebranie Sciekdw z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubosci
15'cm
Wyliczenie ilosci robét:
146,02+7,60*2+0,50*2 62,220000
RAZEM: 62,220000|m 62,22
1.11 |Kalkulacja Podstawienie pojemnika na gruz, wywoz i utylizacja
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
434,0%(0,05+0,03) 34,720000
62,22*0,10*0,50 3,11100C
(15,0+43,78)*0,12*0,02+ 45,64*0,02 1,053872
RAZEM: 38,884872/m3 38,88
2 Element Pokrycia stropodachu fortu blacha tytanowo-cynkowa
2.1  |KNRW p.a.Wykonanie wyréwnawczej wylewki z zaprawy cementowej na gtadko
202/1104/2 m2 434,00
2.2 |KNR 202/616/1 |p.a. Utozenie geowtdkniny na podiozu betonowym
Wyliczenie ilosci robot:
\434,0 434,000000
RAZEM: 434,000000{m2 434,00
2.3 |KNRW p.a. Montaz maty EPDM zgodnie z opisem w PT
202/1123/1 (2) m2 434,00
2.4 |Kalkulacja Woykonanie i montaz podkonstrukcji drewnianej z belek profilowanych w spadku do dtuzszych krawedzi dachu
indywidualna a na wyobleniach stropodachu z krgzyn - wykonanie zgodnie z PT, z drewna impregnowanego $rodkami
przeciwgrzybicznymi, ognioochronnymi oraz przeciw owadom drewnozernym, parametry i wiasciwosci
Srodkéw ochronnych zgodnie z projektem. m2 434,0
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25 |KNRW Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej, zaimpregnowanej srodkami j.w., grub.24 mm
202/410/1 m2 434,00
2.6 |KNR 202/616/1 |p.a.Utozenie na deskowaniu membrany separacyjnej pod pokrycie z blachy tytan-cynk m2 434,00
2.7 |KNR 401/414/11|Deskowanie pod pas zarynnowy
Wyliczenie ilosci robot:
\46,02+43,78+7,59*2 104,980000
RAZEM: 104,980000|m 104,98
2.8 |Kalkulacja Krycie dachu blachg tytanowo-cynkowg grub. 0,7°'mm, na rgbek stojgcy podwojny
indywidualna m2 434,0
2.9 |NNRNKB p.a.Montaz rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowe;j , Srednica 12°cm
202/518/3 (2)
Wyliczenie ilosci robét:
\46,02+ 43,78+7,59*2 104,980000
RAZEM: 104,980000|m 104,98
2.10 |NNRNKB p.a. Montaz rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, rury okragte, srednica 12°cm
202/520/3 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
3,20*5 16,000000
RAZEM: 16,000000|m 16,00
2.11 INNRNKB p.a. Montaz prefabrykowanych elementéw z blachy z tytanowo-cynkowej, kosze zlewowe z tytan-cynku z
202/522/6 (2) wypustem do powierzchniowego odprowadzenia wody szt 2
2.12 [KNRW Czyszczak zeliwny kanalizacyjny, wymiana, Fi'150'mm
402/215/4 szt 5
2.13 |KNR 1901/538/2 |p.a. Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej, szerokos¢ ponad 25’cm
Wyliczenie ilosci robot:
pas zarynnowy 0,50*(46,02+43,78+7,59*2) 52,490000
obrébka komina 0,50%(1,21+0,65)*2 1,860000
RAZEM: 54,350000|m2 54,35
3 Element Koryto sciekowe
3.1 |KNR401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5°'m w gruncie suchym lub wilgotnym,
gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
0,80*0,50*(46,02+0,50*2+7,60*2) 24,888000
-62,22*0,10*0,40 -2,488800
RAZEM: 22,399200|m3 22,40
3.2 |KNRBC 2/201/2 \Czyszczenie reczne powierzchni odkrytej Scany
Wyliczenie ilosci robét:
0,80%(46,02+7,60*2) 48,976000
RAZEM: 48,976000|m2 48,98
3.3 |KNRW Podkfady z materiatéw sypkich, na podfozu gruntowym, piasek
202/1103/3 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*0,10*(46,02+0,50*2+7,60*2) 3,11100C
RAZEM: 3,11100C|m3 3,11
3.4 |KNRW Podktady betonowe, uktadanie reczne, na stropie, beton zwykty B10
202/1101/2 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
\(0,16+0,1 3)*0,5*0,50%(46,02+0,50*2+7,60*2) 4,510950
RAZEM: 4,510950/m3 4,51
3.5 |KNR202/616/1 \p.a. Utozenie geowtokniny na oczyszczonej $cianie fortu
Wyliczenie ilosci robét:
1,0%(46,02+7,60*2) 61,220000
RAZEM: 61,220000|m2 61,22
3.6 |KNRW p.a.Hydroizolacja z maty EPDM grub. 1,2 mm klejona do podbudowy koryta i na $cianie - zgodnie z PT
202/1123/1 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,60+0,50)*(46,02+7,60*2) 67,342000
RAZEM: 67,342000|m2 67,34
3.7 |KNR 231/105/5 |p.a. Podsypka cementowo-wapienna, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*(46,02+0,50*2+7,60*2) 31,110000
RAZEM: 31,110000/m2 31,11
3.8 |KNR 231/105/6 |p.a. Podsypka cementowo-wapienna, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
warstwy
Krotno$¢=7 m2 31,11
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3.9 |KNR231/606/3 |Sciekiz elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
46,02+0,50*2+7,60*2 62,220000
RAZEM: 62,220000|m 62,22
3.10 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii
1]
Wyliczenie ilosci robot:
\22,40-(3,1 1+4,51+62,22*0,60*0,15+31,11*0,10) 6,069200
RAZEM: 6,069200|m3 6,07
3.11 |KNR 401/108/6 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
3,11+4,51+62,22*0,60*0,15+31,11*0,10 16,330800
RAZEM: 16,330800|m3 16,33
3.12 |KNR 401/108/7 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii IV
Krotno$¢=14 m3 16,33
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