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Obiekt:

Wymiana pokrycia stropodachu koszar. Adres:

Fort 39 Olszanica dzialka nr 182
obr. 152 Krowodrza

Nazwa

opracowania

koszar piechoty.
Architektura .

Projekt architektoniczno - konserwatorski remontu pokrycia stropodachu

SPIS ZAWARTOSCI

L.p. | Nazwa Nrstr. | Nr
Iys.

1. Strona tytutowa 1

2. Spis zawarto$ci 2

3. Informacja BiOZ 3

4. Projekt

4.1 | Opis techniczny 4-7

4.2 | Cze$¢ rysunkowa
Sytuacja 8 Al
Rzut dachu, elewacja 9 A2
Przekréj poprzeczny 10 A3

5. Uprawnienia projektanta 11

6. Detal okapu od strony zasypu 12 A2a

6.1. | Detal okapu front 13 A2b

6.2. | Dokumentacja fotograficzna 14-15

7. Pozwolenie 70/2021 Miejskiego Konserwatora Zabytkéw 16




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Fort 39 Olszanica ul. I. Kosmowskiej 12, Krakow.

2. Inwestor

Milodziezowy Dom Kultury ,,Dom Harcerza”
30 059 Krakow, ul. Reymonta 18.

3. Wykonawca projektu i projektant sporzadzajacy informacje
mgr inz. arch. Grazyna Szafruga

4. Zakres robot —
Wykonanie remontu stropodachu i nowego pokrycia budynku koszar.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych znajdujacych sie na dzialce nalezacej do Inwestora —
stajnia, schron czotowy, mury oporowe.

6. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét:

Praca na wysokoSci. Praca w terenie zr6znicowanym wysokosciowo.

Zagrozenia zwiazane z transportem ludzi, materiatbw budowlanych i rozbiérkowych oraz  sprzetu i
urzadzen.

8. Sposdb przeprowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ dorazny instruktaz, ktéry winien obejmowa¢ omowienie
czynnosci i wyposazenie stanowisk pracy przy czynno$ciach stwarzajacych zagrozenie wypadkowe to jest
przy pracach na wysokosci i pracach rozbiérkowych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych prac i
zaopatrzeni w $rodki ochrony osobistej, w tym w szelki bezpieczenstwa.

9. Wskazanie Srodkow techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzonych robét:

Zakres rob6t obejmuje typowe prace dekarskie.

*Wytyczy¢ i oznakowa¢ miejsce, na ktérym bedq prowadzone prace

*Wyznaczy¢ bezpieczne drogi transportu.

® Wyposazy¢ pracownikow w szelki bezpieczenistwa z linkg bezpieczenfistwa

¢ Zapewni¢ bezpieczny dow0z i magazynowanie materiatéw budowlanych.

e Zapewni¢ bezpieczny transport i utylizacje materiatéw rozbiérkowych .

® Plac budowy wyposazy¢ w sprzet przeciwpozarowy.

Opracowata:

mgr inz. arch. Grazyna Szafruga
RP-Upr. 201/92



OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Fort 39 Olszanica ul. Ireny Kosmowskiej 12, Krakow.

II. INWESTOR
Mtodziezowy Dom Kultury ,,Dom Harcerza”
30-059 Krakow, ul. Reymonta 18.

ITII. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora
Mapa zasadnicza
Wizja lokalna
Materiaty archiwalne
Obowigzujace normy i przepisy

IV. LOKALIZACJA
Dziatka nr 182 obreb 52 jednostka ewidencyjna — Krowodrza

V. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU
Budynek koszar gtdwnych fortu 39 Olszanica petnigcy funkcje schroniska

mlodziezowego .
Fort pomocniczy piechoty 39 ,,Olszanica” powstat w latach 1884—1885 jako fort péistaty.

Zostal zmodernizowany w 1913 na fort staly obrony bliskie;j.

VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Projektowane prace pozostaja bez wplywu na zagospodarowanie terenu.
Odprowadzenie wod opadowych bez zmian.

Dane dotyczace zagrozen Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko i nie stanowi
rodzaju inwestycji zaliczanej do szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych
pogorszyc¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dn. 14.07.1998.

VII. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Charakterystyczne dane techniczne obiektu

1. Dane ogolne
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z cegly ceramicznej,
stropodach zelbetowy; Sciany boczne i tylna w zasypie ziemnym.
Projekt dotyczy wymiany pokrycia stropodachu.
2. Projektowane zalozenia funkcjonalne.
Nie dotyczy zakresu niniejszego opracowania
3. Charakterystyczne parametry uzytkowe obiektu
Powierzchnia zabudowy 376 m2



4. Dostepnosc obiektu dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy zakresu niniejszego opracowania

5. Przeznaczenie funkcja i parametry uzytkowe obiektu
Dotychczasowa funkcja budynku oraz charakterystyczne parametry obiektu pozostaja bez
zmian.

5.1. Forma architektoniczna obiektu i jego dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy
Budynek pozostaje w istniejacym ksztalcie, przywraca sie historyczna forme krycia
stropodachu.

6. Obszar oddzialywania obiektu
Projektowane prace o charakterze remontowym.
Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatki nr 182 obr. 52 Krowodrza.

5. Opinia geotechniczna

Budynek istniejacy. Druga kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe.
Zakres projektowanych prac pozostaje bez wpltywu na posadowienie obiektu.
Odstepuje sie od wykonania dokumentacji geotechnicznej.

VIII. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO

Stan istniejacy

Istniejacy stropodach betonowy jest ptaski, pokryty papa na lepiku bezposrednio na betonie z
wywinieciem brzegdw papy na korytko odwadniajagce okalajace obiekt z trzech stron.
Wyoblenie plaszczyzny stropodachu od frontu jest obrobione malowana blacha. Rynny i rury
spustowe tylko na elewacji frontowej. Przy péinocnym krancu dachu sq zlokalizowane stalowe
kominy z kotlowni gazowej. Brak sladow po trzonach kominowych uwidocznionych na
fotografii archiwalnej fortu. Istniejgca instalacja odgromowa jest ulozona na uchwytach
betonowych

Istniejgce pokrycie, obrobki i orynnowanie nadajq sie do wymiany.

Projekt
Konstrukcja i pokrycie dachu
Pokrycie dachu zdemontowac¢, materiat z rozbidrki poddac¢ utylizacji.

Jezeli zostang znalezione Slady oryginalnych wyprowadzen kominéw na dach, nalezy wykonac
dokumentacje inwentaryzacyjna. Obecnie pomieszczenia schronu sa wentylowane przez otwory
w Scianie frontowej.

Projektuje sie wykonanie pokrycia dachowego z blachy cynkowo — tytanowej na podwojny
rabek stojacy; wykonanie rynien tytano-cynk. na elewacji frontowej i $cianie tylnej oraz nowych
rur spustowych w miejscu istniejacych.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian do stanu istniejacego.

Odkryta powierzchnie stropodachu oczysci¢ cisnieniowo z resztek lepiku i zwietrzatych

fragmentow. Wyzylowac¢ ewentualne spekania i uzupei¢ ubytki. Nawierzchnie nalezy zatrze¢
na gladko cementowa zaprawa naprawczq do betonu. Na podiozu betonowym utozy¢



geowloknine zabezpieczajaca hydroizolacje. Mate EPDM grubosci 1,2 mm klei¢ do betonu na
brzegach zewnetrznych, wokot kominéw, na cokotach kominowych i na krawedziach zmiany
profilu dachu.

Wyprowadzenie hydroizolacji w strone zasypu wymaga demontazu istniejacego Scieku
betonowego oraz odstoniecia $ciany budynku do glebokosci 50 cm ponizej obecnego poziomu
terenu. Nastepnie nalezy wykona¢ ponowny montaz Scieku z uwzglednieniem warstw
izolacyjnych.

Obecnie sciana czolowa fortu (w zasypie) nie wykazuje sladéw wilgoci, co przemawia za tym,
zZe istniejaca izolacja pionowa od strony zasypu jest w dobrym stanie.

Na odstonietym odcinku muru sprawdzi¢ stan istniejacej izolacji i wykona¢ ewentualne
uzupetnienia oraz zatozy¢ pas ochronny z papy.

Na ubitym piasku wykona¢ wylewke z chudego betonu zatarta na gladko, w spadku 7% na
zewnatrz. Na wylewke wylozy¢ pas maty EPDM wyklejony drugim brzegiem na powierzchnie
stropodachu w miejscu, gdzie przechodzi on w Sciane czotowa.

Na mate zatozy¢ geowldknine ochronng i na zasypie piaskowo — cementowym zrekonstruowac
korytko Sciekowe z elementow odzyskanych uzupelnionych nowymi.

Brzeg maty EPDM pokrywajacej stropodach wyklei¢ na przylegajacy do muru brzeg
betonowego Scieku.

Do wykonczenia obrzezy, polaczen i naroznikow nalezy uzy¢ materialtdw systemowych
wybranego producenta maty EPDM: kleju, taSmy dwustronnie klejacej, masy uszczelniajace;j,
taSmy do obrobek naroznikowych, listew wykonczeniowych.

Wykonanie poszycia z blachy cynkowo - tytanowej na podkonstrukcji drewnianej uktadanej w
kierunku prostopadtym do dhuzszych bokéw obiektu.

Uzyte drewno nalezy impregnowac Srodkami przeciwgrzybicznymi, ogniochronnymi oraz
przeciwko owadom drewnozernym. Stosowa¢ preparaty z niskq zawarto$cig chlorkéw i soli
miedzi.

W celu uzyskania minimalnego 5% wymaganego spadku potaci dachowej podkonstrukcja ma
by¢ wykonana z belek profilowanych w spadku do dtuzszych krawedzi dachu, a na wyoblonych
brzegach stropodachu z krazyn.

Aby unikng¢ ostrego zatamania styku obu ptaszczyzn dachu, profil belek nalezy wyobli¢ w pasie
szer. 2 m wzdhuz osi podtuznej. Patrz: przekrdj poprzeczny.

Wymiary: belki - szer. 6 cm, wys. 5-22 cm; krazyny - szer. 6 cm, wys. 5 cm.

Belki i krazyny w rozstawie 80 cm montowa¢ do stropodachu za pomoca wzmacnianych
katownikow ciesielskich i atestowanych do celéw konstrukcyjnych dybli 10/16, na gumowych
podkiadkach uszczelniajacych.

Poszycie pod blache wykona¢ z desek grub. 24 mm.

Na deskowaniu utozy¢ membrane separacyjng Delta VM Zinc.

Pokrycie z blachy tytano — cynkowej grub. 0,7 mm, na podwdjny rabek stojacy. Wykona¢ z
blachy z rolki naturalnej , niepatynowanej, o szerokosci paséw 60 cm, bez taczen na szerokosci
dachu.

Obrobki kominéw wykona¢ metoda lutowania.

Tasmy uziemienia instalacji odgromowej muszq by¢ wykonane z aluminium, ktore nie reaguje z
blacha cynkowo-tytanowq .

Elementy mocujace, takie jak: zaciski, $ruby, wkrety, gwozdzie itp. musza by¢ rowniez
prawidlowo dobrane, aby unikna¢ jakiegokolwiek zagrozenia korozja.



Na linii elewacji wykonac tytano — cynkowe rynny i rury spustowe 12 cm do istniejacych
wpustoéw kanalizacji deszczowej.

Wzdhuiz okapu $ciany tylnej rynny z wypustami do powierzchniowych odprowadzen sciekow
betonowych.

W rynnach zaleca sie zatozenie siatek blokujacych osiadanie lisci.

2. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego

2.1. Instalacja odgromowa. Wykonac¢ pomiary istniejacych uziomow; w przypadku nietrzymania
parametréw wykonac¢ nowa instalacje.

2.2. Odprowadzenie wdd opadowych bez zmian. Deszczowka — 13,5 I/sek.

IX. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw. Projektowane prace wymiany pokrycia sq bez wpltywu
na charakterystyke energetyczng obiektu.

X. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIADUJACE

Obiekt istniejacy — wpltyw na srodowisko bez zmian.

XI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia zabudowy 376 m’

Powierzchnia dachu 434 m?

2. Wysokos$¢ budynku wynosi 3,20 m
Budynek NISKI (N).

3. Liczba kondygnacji — 1
4. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL III
5. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”.
6. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
6.1. glowna konstrukcjanosna- R 60
6.2. stropy - R60
6.3. Sciana zewnetrzna - EI 30
6.4. przekrycie dachu - RE 15

Wszystkie wyzej wymienione parametry klasy odpornosci pozarowej dla poszczegdlnych
elementow budynku sa spelnione.
Drogi pozarowe: bezposredni dojazd do budynku od ulicy Ireny Kosmowskiej.

Na podstawie § 4.1. pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewn. i Adm. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dn. 14.12.
2015 r. projekt nie wymaga uzgodnienia.

XII. UWAGI :

- Materiaty budowlane winny odpowiadac ustaleniom odpowiednich norm i atestow oraz
posiadac certyfikaty.

- Roboty budowlane i rzemieslnicze winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

- Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione i dokonane w trybie nadzoru
autorskiego z projektantami opracowania.
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