
12.

 Kraków  ul. I. KOSMOWSKIEJ

Temat rysunku:

Opracowanie:

Adres :

A2a
mgr inż. arch. Grażyna Szafruga
autor:

Data:
XII. 2020

Skala:
1:20

Nr rys.:

P.B. WYMIANY POKRYCIA DACHU

DETAL OKAPU
        OD STRONY ZASYPU

betonowe
korytko ściekowe

geowłóknina lub papa

piasek

zasyp cementowo - wapienny 1:4

mata EPDM
chudy beton zatarty na gładko

stropodach

zasyp
ziemny

50

27
13

10

10
16

10

50

Zdemontować istniejące korytko,usunąć warstwy ziemi na głębokość 50 cm;
jeżeli zostanie odsłonięty zasyp ochrony detonacyjnej - nie naruszać go.
Sprawdzić stan izolacji ściany, w razie potrzeby uzupełnić izolację na
odsłoniętym odcinku. Matę EPDM ze stropodachu wyprowadzić na warstwę
podbudowy koryta i osłonić geowłókniną. Koryto osadzić na zasypie
cementowo - wapiennym. Przywrócić płaszczyznę stoku i zadarnić.

pas zarynnowy

blacha na rąbek stojący

membrana separacyjna

deskowanie

*krążyna 6/5 cm

*podkonstrukcja 6/ 5-22 cm

mata EPDM

* podkonstrukcja montowana do
stropodachu w rozstawie osiowych
co 80 cm za pomocą kątowników
ciesielskich i dybli.


